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CARATTERISTICHE GENERALI : 
    

• DIMENSIONI EXTRA-COMPATTE 70x46x23mm (L x l x h) 
• TECNOLOGIA SWITCHING DI ULTIMA GENERAZIONE 
• PROTEZIONE CONTRO I CORTO-CIRCUITI  
• PROTEZIONE ALLE ALTE TEMPERATURE 
• PROTEZIONE AI SOVRACCARICHI 
• DISPONIBILI NELLA VERSIONE DA 250mA O 450mA 
• BANDA DI LAVORO RF DA 4 A 2.200MHz 
• SCHERMATURA TOTALE IN RF A 95dB 
• CONNETTORI F FEMMINA E
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DISPONIBILE ANCHE   

LA VERSIONE  

15V 220mA 



Alimentatori per amplificatori TVAlimentatori per amplificatori TVAlimentatori per amplificatori TVAlimentatori per amplificatori TV 

MADE IN ITALY 

Completamente riprogettato rispetto alla precedente versione, questi alimentatori SWITCHING per 
amplificatori TV/SAT sono nati per ridurre ulteriormente i consumi ma soprattutto per rispondere alle 
più  severe e restrittive  normative  di sicurezza.  Utilizzati dove è necessario  alimentare  le          
apparecchiature  tramite  il  cavo  coassiale  di discesa,  sono dotati di  protezione al sovraccarico, 
protezione che interviene in caso di elevate temperature, protezione  contro i   corto-circuiti sul    
secondario e di circuito limitatore sul primario. Gli effetti negativi (spikes) della “trasformazione” sono 
filtrati  e  il  residuo  alternata  a  pieno carico (ripple) risulta minimo.  Particolare  attenzione  è   
stata  dedicata  alla  parte  RF  in cui la banda di lavoro è estesa alle frequenze satellitari. Ulteriore 
pregio è la protezione da emissioni  elettromagnetiche mediante schermatura totale. 

CARATTERISTICHE  
TECNICHE 

MODELLO  

AL701F AL702F AL705F 
Tensione di ingresso ~ 195÷265V 

Rendimento 75% 
Tensione di uscita 15 Vdc  
Tolleranza Vout ± 5% 

Corrente massima 250mA 450mA 220mA 
Ripple max < 20mV 

Potenza erogata 3,40 W 6,00 W 3,40 W 
Banda RF 4 ÷ 2.200MHz 

Attenuazione max 0,8dB@860MHz  2dB@2200MHz 
Contenitore In ABS autoestinguente V0  

Schermatura RF 95dB 
NORME E SPECIFICHE 

Sicurezza Classe II in accordo a EN 60065 
Immunità In accordo a IEC 61000 

Specifiche Conforme EN 50081-1-2,  
EN 50082-1, EN 55013 

Temperatura di funzionamento Da -10°C a +50°C 
Temperatura di stoccaggio Da – 40°C a +70°C 

Umidità Da 10% a 95% 
SPECIFICHE MECCANICHE 

Dimensioni (Lxlxh) 70 x 46x 23 mm 
Peso 110 gr 

13 Vdc  

Le  foto e schemi  riportati su questa brochure  sono puramente indicativi e non vincolanti. NEL  si riserva la facoltà di  modificare la struttura delle 
apparecchiature con modifiche tecnico/estetiche migliorative  senza preventiva comunicazione. 

46 mm 

23mm 65 mm 
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