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DVB-S/S2 > COFDM '

DTS-300

Porta USB per il collegamento e |la gestione
del DTS-300 tramite Personal Computer.
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Slot per SD CARD standard per la programmazione
senza il collegamento al Personal Computer
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DIP switch che permette la rapida modifica del canale di
uscita senza il collegamento al Personal Computer

LED multifunzione che informano sullo stato
di funzionamento del transmodulatore

& CHANNEL OUT SET
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Attenuatore del livello di uscita
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CARATTERISTICHE GENERALI :

Transmoculzrror]

o MODULAZIONE NEGLI STANDARD DVB-T E DVB-C

e FUNZIONE AUTOREMAPPING (vedi all'interno)

e FUNZIONE MULTI-AUDIO

e INGRESSO/USCITA IF-SAT E TV CON LOOP THROUGH
e SUPPORTO INTEGRATO PER BARRA DIN

e CONTROLLO DiSeqC 1.0
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Transmodulatore DVB-S | DVB-S2 > DVB-T | DVB-C el recesver
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» Modulazione negli standard DVB-T e DVB-C
P Funzione Autoremapping per la modifica dei

Il transmodulatore DTS-300 e in grado di gestire
in ingresso sia segnali DVB-S che DVB-S2 con il

pieno supporto del formato HDTV.

La conversione nella modulazione pud avvenire
secondo lo standard DVB-T o DVB-C, caratteristica
che conferisce al prodotto la massima flessibilita
di impiego.

La funzione Multi-audio consente, in presenza
di programmi multilingua come ad esempio
Euronews, la replica di tutti i servizi audio disponibili
in un unico mux di uscita.

programmi dei mux senza risintonizzare i TV
P Funzione Multi-audio per programmi multilingua
P Possibilita di selezionare un servizio a bassa priorita
P LCN e tabelle DVB programmabili
P Ingresso/uscita IF-SAT e TV con loop through
P Supporto integrato per barra DIN
» Controllo DiSeqC 1.0
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VAC

MATV

DISTRIBUZIONE
& MATV

Utilizzo con una sola alimentazione

CARATTERISTICHE INGRESSO

Utilizzo con sei unita e alimentazione unica

USCITA MODULATORE

FREQUENZA DI INGRESSO 950... 2150 MHz STANDARD DVB-T (ETSI EN 300 744) / DVB-C
LIVELLO DI INGRESSO -65... -25 dBm COSTELLAZIONE DVB-T QPSK: 16QAM; 64QAM
MODULAZIONE INGRESSO 8PSK / QPSK BANDA PASSANTE DVB-T 7 MHz; 8 MHz
SYMBOL RATE 10... 30 Msymb/s INTERVALLO DI GUARDIA DVB-T 1/4; 1/8; 1116; 1/32
ALIMENTAZIONE LNB 13/18 22 KHz 300 mA FEC DVB-T 1/2;,2/3; 3/4; 5/6; 7/8

PORTANTI DVB-T 2K ; 8K
ALIMENTAZIONE 7.5.. 11 Volt ; 1A '
e TR CANALI DI USCITA ES... E12 / E21... E69
PESO 0,75Kg MER &7 a8
STABILITA IN FREQUENZA + 30 ppm
LIVELLO DI USCITA 90 dBpV 2 dB
REGOLAZIONE LIVELLO 0+ 15dB

ESEMPIO DELL’INTERFACCIA GRAFICA DEL SOFTWARE DI GESTIONE

Sezione per |'impostaziona : Sezi
di tutti | parametri = |
del front-end di ricezione

per I'imp ione
di tutti | parametri
di modulazione COFDM

Sezione per la scelta dei
sarvizi (programmi) che si
daesidera convertire

Le foto e schemi riportati in questo depliant sono puramente indicativi e non vincolanti. NEL si riserva la facolta di modificare la struttura delle
apparecchiature con modifiche tecnico/estetiche migliorative senza preventiva comunicazione.
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