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 SCRSCRSCRSCR    MULTILINEMULTILINEMULTILINEMULTILINE        

MADE IN ITALY 

 Accessori per applicazioni SCRAccessori per applicazioni SCRAccessori per applicazioni SCRAccessori per applicazioni SCR 

CODICE DESCRIZIONE 

PA005F SERIE PIF 2D : N.2 uscite con  Diodi Schottky  (- 5dB)  
PA007F SERIE PIF 4D : N.4 uscite con  Diodi Schottky (- 10dB)  

DIVISORI 

CODICE DESCRIZIONE MODELLI 

SR100F DEMIX PASSANTE: Diodo Schottky DC  su RF. OUT SAT con Diodo Schottky DC. OUT TV isolato 3 - 6 -10 dB 

SR010F DEMIX DIRETTA:  OUT SAT con DC. OUT TV isolato UNICO 

SR503F PASSANTE: Diodo Schottky DC sul Montante.F femmina OUT RF con diodo Schottky DC 3  - 6- 10 dB 

SR002F DIRETTA: F femmina. OUT RF con DC UNICO 

(Per ulteriori informazioni e per le caratteristiche tecniche consulta la brochure della serie Compact) 

PRESE (Per ulteriori informazioni e per le caratteristiche tecniche consulta la brochure della serie miniCompact) 

CODICE DESCRIZIONE 

AC028F DC/BLOC: Inseritore coax di +C.C. per telealimentazione 

AL006F ALIMENTATORE switching 15V - 1A  

AL702F ALIMENTATORE switching  13V - 450mA 
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Esempio d’impianto in cui l’alimentazione dell’LNB presente 
sulla linea verticale banda bassa è fornita in maniera            
indipendente da ciascuna unità abitativa. La divisione del    
segnale è stata realizzata con divisori a bassa caduta di       
tensione per mezzo dei  diodi schottky.  

 
Esempio d’impianto con l’alimentazione dell’LNB sostenuta da 
un unico alimentatore. L’alimentazione dei multiswitch viene 
fornita direttamente dai decoder. La divisione del segnale è 
stata realizzata con divisori a bassa caduta di tensione per 
mezzo dei  diodi schottky.  

Corretto utilizzo del SAT CONTROL GAIN 
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Distribuzione a 4 polarità di un singolo satellite 
in 1° IF con integrazione di un impianto           
pre-esistente a multiswitch standard con due 
SCX444. L’alimentazione dell’LNB è sostenuta 
da un unico alimentatore. L’alimentazione dei  
multiswitch viene fornita direttamente dai 
decoder. La divisione del    segnale è stata 
realizzata con divisori a bassa caduta di       
tensione per mezzo dei  diodi schottky.  
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  MULTILINEMULTILINEMULTILINEMULTILINE    SCRSCRSCRSCR    



Le  foto e schemi  riportati su questa brochure  sono puramente indicativi e non vincolanti. NEL  si riserva la facoltà di  modificare la struttura delle 
apparecchiature con modifiche tecnico/estetiche migliorative  senza preventiva comunicazione. 
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Esempio per  una distribuzione di 16 utenze 
con satellite + terrestre miscelato. 
L’alimentazione dell’LNB viene fornita dai 
decoder tramite la linea della polarità verticale 
banda bassa. 

Esempio per  una distribuzione di 16 utenze 
solo satellite.L’alimentazione dell’LNB viene 
fornita dall’alimentatore AL006F mediante 
inseritore di tensione AC028F posizionato 
sulla linea della polarità verticale banda    
bassa. 




