
CARATTERISTICHE GENERALI : 
 

• ELEVATA LINEARITA’ ED ADATTAMENTO 

• ISOLAMENTO H V > 30dB  

• ALTA SENSIBILITA’ NOTA 22KHz 

• ALIMENTAZIONE LNB DA RICEVITORE 

• DIMENSIONI COMPATTE 

• LINEA COMPLETA 4, 5 E 9 CAVI 

• VERSIONE 5 CAVI CON ATTENUAZIONI VARIABILI 
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Le  foto e schemi  riportati su questa brochure  sono puramente indicativi e non vincolanti. NEL  si riserva la facoltà di  modificare la struttura delle 
apparecchiature con modifiche tecnico/estetiche migliorative  senza preventiva comunicazione. 
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SERIE 4  MULTILINEMULTILINEMULTILINEMULTILINE    

La “serie 4” è ideale per realizzare impianti SAT dove è necessario distribuire i segnali ricevuti da una 
posizione orbitale. Sono disponibili a 4, 6, 8 e 12 uscite derivate sia attive sia passive. 
Particolare attenzione è stata dedicata alla circuiteria per garantire le massime prestazioni, anche in 
condizioni limite. I modelli della serie 4 denominati HS hanno il pregio di una particolare sensibilità al 
tono 22KHz generato dai ricevitori SAT. 

CARATTERISTICHE  
TECNICHE 

 CODICE PRODOTTO 

  HS444 HS44406 HS446 HS44606 MA4/8 MA4/12 

FREQUENZA DI LAVORO MHz 950 ÷ 2150 

DERIVATA SAT dB 0÷1 -6 0÷1 -6 -3 -3÷-4 

PASSAGGIO SAT dB 1 1 2 2 3 4 

ISOLAMENTO H/V dB > 30 

ISOLAMENTO BANDA dB > 30 

ISOLAMENTO INGRESSI dB > 40 

ISOLAMENTO USCITE dB > 40 

ISOLAMENTO DERIVATE dB > 35 

LIVELLO USCITA MAX dBµV 100 

CONSUMO @18V mA 35 45 

DIMENSIONI (LxHxP) mm 72x28x90  72x28x118   

Serie HS 

Serie MA 
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SERIE 5  MULTILINEMULTILINEMULTILINEMULTILINE    

La “serie 5” è ideale per realizzare impianti SAT dove è necessario distribuire sia i segnali ricevuti da 
una posizione  orbitale  sia  i segnali TV utilizzando un solo cavo utente. Sono disponibili a 4, 6, 8 
uscite derivate con possibilità di regolare l’attenuazione SAT secondo 3 step tramite commutatore 
posizionato  sul  multiswitch  stesso.   Questa  caratteristica  è  particolarmente  appezzata  nella  
realizzazione  di  reti  di  dimensioni  generose  offrendo la possibilità di ottimizzare in loco, senza 
sostituzioni di apparati, l’attenuazione più opportuna. 
 

CARATTERISTICHE  
TECNICHE 

 CODICE PRODOTTO 

  HSX54 HSX54/20 HSX56 HSX56T HSX58 HSX58T 

FREQUENZA DI LAVORO MHz 5 ÷ 870 TV   950 ÷ 2150 SAT 

DERIVATA SAT dB 2 / -6 / -12 -19 1 / -7 / -13 1 / -7 / -13 0 / -7 / -13 0 / -7 / -13 

PASSAGGIO SAT dB 1,5 1,5 1,8 ** 2,5 ** 

DERIVATA TV dB -14 -20 -14 -14 -16 -16 

PASSAGGIO TV dB 2,5 2,5 4 ** 5 ** 

ISOLAMENTO TV / SAT dB > 50 

ISOLAMENTO H / V dB > 40 

ISOLAMENTO DERIVATE dB > 35 

LIVELLO USCITA MAX dBµV 100 

CONSUMO @18V mA 35 20 35 35 35 35 
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SERIE 9  MULTILINEMULTILINEMULTILINEMULTILINE    

La “serie 9”  è ideale  per realizzare  impianti  SAT  dove  è 
necessario distribuire sia i segnali ricevuti da due posizioni  
orbitali  sia  i segnali TV utilizzando un solo cavo utente. Sono 
disponibili  a  4, 6, 8, 12  e 16 uscite derivate, sia attivi sia 
passivi consentendo di realizzare anche impianti di  dimensioni 
generose e particolarmente complessi. Tutti i multiswitches 
hanno la funzione “reverse” per gestire al meglio i ricevitori 
connessi,  sui   modelli   attivi  è  presente  la  boccola  per  
alimentare gli LNB, ed è disponibile la funzione “sat off” per 
ciascun utente. 

CODICE 
PRODOTTO 
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 MHz dB dB dB dB dB dB dB dBµV mm 

MA94 

TV 
4÷870 

 
SAT 

950÷2150 

1 1,5 15 3 

> 40 > 35 > 32 

L=171 

MA94/15 15 1,5 15 3 H=98 

MA94T 1 ** 15 ** P=36 

MA96 1 1,5 15 3 L=171 

MA96/15 15 1,5 15 3 H=136 

MA96T 1 ** 15 ** P=36 

MA98 1 4 18 4 L=171 

MA98/15 16 4 18 4 P=171 

MA98T 1 ** 18 ** L=36 

MA912 3 5 20 5 L=171 

MA912/15 17 5 20 5 H=240 

MA912T 3 ** 20 ** P=36 

MA916 4,5 7 21 5 L=171 
H=310 
P=36 M916t 4,5 ** 21 ** 

100 

** 

100 

100 

** 

100 

100 

** 

100 

100 

** 

100 

100 

** 

MA98 
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ACCESSORI  MULTILINEMULTILINEMULTILINEMULTILINE    

A completamento della serie sono previsti vari accessori per rendere l’installazione il più semplice e 
funzionale possibile. Offriamo infatti: divisori a 2 e 3 vie, derivatori di colonna, amplificatori di testa e 
di colonna a 20  e  30 dB  di guadagno regolabili sulle 4 “polarità”, inseritori di CC, attenuatori ed 
amplificatori ad innesto. 

AS44 

CARATTERISTICHE  
TECNICHE 

 CODICE PRODOTTO 

  MS4/8 MSA4/8 MSA4/12 MD4/4 

FREQ. LAVORO MHz 5 ÷ 2200 900÷2200 900÷2200 900÷2200 

INGRESSI  4 4 4 4 

USCITE  8 8 12 4 

DERIVATE  ** ** ** 4 

PASSAGGIO dB ** ** ** 0,5 

LIVELLO MAX IN dBµV ** 95 100 ** 

LIVELLO MAX OUT dBµV ** 102 102 ** 

ISOLAMENTO IN/OUT dB 40/20 30/30 30/30 40/40 

MAX CORRENTE PASS. mA 1000 300 300 1000 

      

DERIVATA dB -4 5 1 -14 

CARATTERISTICHE  
TECNICHE 

 CODICE PRODOTTO 

  AS44 AS44/30 

FREQ. LAVORO MHz 900÷2200 900÷2200 

INGRESSI  4 4 

USCITE  4 4 

GUADAGNO dB 20 30 

REGOLAZIONE dB 0 ÷ -12 0 ÷ -12 

LIVELLO OUT MAX dBµV 117 118 

CORRENTE mA 190 500 

AS44/30 

MS4/8 

MSA4/12 

MD4/4 
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ESEMPI  MULTILINEMULTILINEMULTILINEMULTILINE    


