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CARATTERISTICHE GENERALI :

e DIMENSIONI EXTRA-COMPATTE 65x46x23mm (L x | x h)
e ALIMENTAZIONE SWITCHING DI ULTIMA GENERAZIONE
e AMPLIFICAZIONE VHF E UHF

e REGOLAZIONI SEPARATE VHF E UHF

e GUADAGNO FINO A 24dB@UHF (AT707F)

e LIVELLO DI USCITA FINO A 115dBuV (AT708F)

e TELEALIMENTAZIONE AUTOMATICA (AT708F)

e CONNETTORI F FEMMINA
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L'AT707F € un amplificatore ultracompatto da interno per segnali DVB-T e TV a largabanda, di tipo
autoalimentato, con regolazioni separate per la banda VHF e la banda UHF.

Il contenitore € realizzato in plastica, ABS autoestinguente, ed i connettori sono di tipo F.
L'amplificatore, interamente progettato e costruito in ITALIA, trova piena approvazione e
soddisfazione dagli antennisti che sempre pil spesso sono costretti ad operare in spazi ridottissimi.
Dotato di un efficiente alimentatore switching, protetto dai cortocircuiti accidentati e dalle
sovratemperature, I' AT707F & curato fin nei minimi dettagli per rispondere alle severe normative
Europee in materia di sicurezza, compatibilita elettromagnetica, ecocompatibilita, rendimento
energetico e quindi puo fregiarsi a pieno titolo della marchiatura CE.

CARATTERISTICHE MODELLO
TECNICHE AT707F
Guadagno VHF 22dB — UHF 24dB
Livello di uscita 108dBuVv*
Figura di rumore < 5dB
Regolazione guadagno 15dB a diodi PIN
Consumo 1,2W
Tensione di ingresso ~ 195+265Vac 50Hz
Rendimento 75%
Contenitore In ABS autoestinguente VO
Schermatura RF 95dB con schermo metallico
NORME E SPECIFICHE
Spaccato con vista della sezione RF Sicurezza Classe Il in accordo a EN 60065
opportunamente schermata
Specifiche Conforme EN 50081-1-2,
EN 50082-1, EN 55013
Temperatura di funzionamento Da -10°C a +55°C
Temperatura di stoccaggio Da—-40°C a +70°C
Umidita Da 10% a 95%
SPECIFICHE MECCANICHE
] ’Q: C E Dimensioni (LxIxh) 70 x 46x 23 mm
Peso 130 gr
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Le foto e schemi riportati su questa brochure sono puramente indicativi e non vincolanti. NEL si riserva la facolta di modificare la struttura delle
apparecchiature con modifiche tecnico/estetiche migliorative senza preventiva comunicazione.
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L'AT708F & un prodotto dalle dimensioni ridottissime e dalle prestazioni sorprendenti. Trova la sua
naturale applicazione in quei contesti dove € necessario sia amplificare il segnale sia alimentare
I'amplificatore esistente . Offre, infatti, la regolazione separata per la banda VHF e per la banda UHF
mediante diodi pin, un guadagno che raggiunge i 12dB per entrambe le bande, il livello di uscita
aumentato a 115dBuV, la curva di amplificazione della banda UHF equalizzata per compensare le
maggiori attenuazioni alle alte frequenze, la tele alimentazione automatica con una corrente
massima erogabile di 150mA con controllo elettronico di sovraccarico e cortocircuito, il tutto in un
involucro di 65 x 46 x 23 (mm) dando la possibilita di installarlo anche in spazi angusti.

La dotazione comprende anche un alimentatore in tecnologia switching curato fin nei minimi dettagli
per rispondere alle severe normative Europee quindi puo fregiarsi a pieno titolo della marchiatura CE.

CARATTERISTICHE MODELLO
TECNICHE AT708F
Guadagno VHF 12dB — UHF 12dB

Livello di uscita 115dBuv*
Figura di rumore < 5dB

10dB a diodi PIN
12V 150mA MAX

Regolazione guadagno
Telealimentazione

Consumo 1,2W
Tensione di ingresso ~ 195+265Vac 50Hz
Rendimento 75%

Contenitore In ABS autoestinguente VO
Schermatura RF 95dB con schermo metallico
NORME E SPECIFICHE
Classe Il in accordo a EN 60065
Conforme EN 50081-1-2,
EN 50082-1, EN 55013
Da -10°C a +55°C
Da-40°C a +70°C
Da 10% a 95%
SPECIFICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxIxh) 65 x 46x 23 mm
Peso 130 gr

Spaccato con vista della sezione RF

opportunamente schermata Sicurezza

Specifiche

Temperatura di funzionamento
Temperatura di stoccaggio
Umidita
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Le foto e schemi riportati su questa brochure sono puramente indicativi e non vincolanti. NEL si riserva la facolta di modificare la struttura delle
apparecchiature con modifiche tecnico/estetiche migliorative senza preventiva comunicazione.
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L’ utilizzo tipico dell” AT707F &
illustrato nell'esempio qui
riportato.

Il segnale fornito dalla centrale
TV é calcolato per alimentare 4
linee da 2 prese TV ciascuna.

E]

Cod. CE126F

UHF 438 121 dBpV
- Jonr  VHF 38dB 116 dBpY
A ~

36469 21:35 &

i

UHF 438 121 dBpV
36469 2135 amp

In una di queste linee sono
state aggiunte 4 prese TV
portando il totale a 6, pertanto
il segnale non & piu sufficiente.
Con |’ ausilio dell” AT707F
possiamo amplificare il segnale
per alimentare le 4 prese TV
aggiuntive.

Cod. CE126F
wr VHF 3848 116 dBuV
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Amifator a palo ot ampt. separata € €
v

In questo caso abbiamo un impianto singolo
con ampli da palo e alimentatore dove il
segnale fornito non & sufficiente ad
alimentare tutte le prese TV.

Sostituendo I'alimentatore esistente con
I'AT708F soddisfiamo sia la necessita di
alimentare I'amplificatore sia la necessita di
amplificare il segnale con un unico prodotto.
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