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MADE IN ITALY 

                        

    

CARATTERISTICHE GENERALI : 
    

• IDEALE PER I SEGNAIL DTT 
• CONTENITORE IN ACCIAIO DALLE DIMENSIONI COMPATTE 
• CHASSIS ESTERNO IN ABS A CHIUSURA ERMETICA CON GUARNUIZIONE 
     E COPERCHIO CON APERTURA  BASCULANTE 
• CONNETTORI DI TIPO F 
• VASTA GAMMA DI MODELLI 20dB-30dB e 40dB 
• LIVELLI DI USCITA DA 105 dBuV a 115dBuV 
• TELEALIMENTAZIONE AUTOMATICA GAMMA 115dBuV 
• INGRESSI REGOLABILI 0÷20dB 
• POSSIBILITA’ DI FISSAGGIO AGEVOLATO AL PALO CON FASCETTA O 
CAVALLOTTO 
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Minicentralini da paloMinicentralini da paloMinicentralini da paloMinicentralini da palo 

             2222                                   
Via E. Mattei,15    Tel  0341-360626  0341-370557  Fax  0341-360610 

23900 LECCO  -LC-   www.nel.it  nelitaly@nel.it  SKYPE: nelitaly1 

Le  foto e schemi  qui riportati  sono puramente indicativi e non vincolanti. NEL  si riserva la facoltà di  modificare la struttura delle apparecchiature 
con modifiche tecnico/estetiche migliorative  senza preventiva comunicazione. 

 µFOX è la serie di amplificatori e miscelatori da  palo (da usare nei piccoli e medi impianti TV) nata per 
offrire prodotti di alta qualità ma dai prezzi contenuti. Realizzati principalmente con tecnologia SMD hanno 
il contenitore di dimensioni compatte in acciaio trattato per assicurare la massima schermatura e longevità 
del prodotto, mentre lo chassis esterno in ABS a chiusura ermetica con guarnizione, garantisce il massimo 
isolamento dagli agenti atmosferici anche ai connettori F che sono alloggiati all’interno del contenitore.  
Agevole ne risulta  l’installazione con fissaggio al palo tramite fascetta o cavallotto sulla parte superiore. 
Inoltre per la gamma da 115dBµV la telealimentazione avviene automaticamente.    

*Basso rumore 

 

• A RICHIESTA VASTA GAMMA DI BLOCCA/PASSA CANALI  A 2-3-4 CANALI 

Cod.CP005F  

Cod.CP003F  

Codice: descrizione n° Ingressi n° Regolazioni Guadagno (dB) Livello uscita (dBµV) 

CP001F µFOX23VU 3 (VHF,UHF,UHF)                      3 20,20,20   105/110 
CP002F µFOX33VU 3 (VHF,UHF,UHF)           3 30,30,30      112/115 
CP003F µFOX25 5 (1,3,4,5,UHF)                  5 20,20,20,20,20 110/115 
CP004F µFOX35 5 (1,3,4,5,UHF)                  5 30,30,30,30,30 110/115 
CP005F µFOX233 3 (VHF,UHF,UHF)                      3 20,30,30 112/115 
CP006F µFOX2245 2(3,4+5)                      3 22,24,24 105/110 
CP007F µFOX2345 1 (3+4+5) 3 22,24,24 105/110 
CP010F µFOX24 4 (VHF,4,5,UHF) 4 20,20,20,20 112/115 
CP011F µFOX34 4 (VHF,4,5,UHF) 4 30,30,30,30 112/115 
CP012F uFOX44 4 (1,3,UHF,UHF)                  4 30,30,40,40 110/115 
CP015F uFOX21 2 (VHF,UHF)                  FISSO 12,12 105/110 

 

 

PREAMPLIFICATORE DA PALO L. U.103PREAMPLIFICATORE DA PALO L. U.103PREAMPLIFICATORE DA PALO L. U.103dddBµV  ALIMENTAZIONE 5÷24VBµV  ALIMENTAZIONE 5÷24VBµV  ALIMENTAZIONE 5÷24V 

CP008F µFOX201 1 (UHF) * 1 12  110 


